bluefiber

smart
acoustic panels

Individueller Schallschutz mit Polyester-
Hightech in jeder Faser — flr unbegrenzte

Anwendungsmaoglichkeiten.

bluefiber.sandlerde a brand of sandler



bluefiber panels Ubersicht

Die smarte Losung Der Baukasten fur ideale Akustik

smart acoustic kit
Far Ihr perfektes panel

Entdecken Sie unsere smart acoustic panels in den Materialstarken 12, 25 und

E| nsg‘tzbe re|‘t u nd ||’]d |\/|d u el | 40 mm. Jedes panel ist in verschiedenen Festigkeiten erhdltlich. Je nach Dicke
und Stabilitdt variieren die exakten Leistungen des Produkts. Mit unserem

-FU r | h &€ | d c &l smart acoustic kit stehen Ihnen alle Méglichkeiten offen. Entscheiden Sie sich
far den Performancetyp (I, II, I1), der genau zu Ihren Anforderungen passt.

Unsere smart acoustic panels sorgen nicht nur far

100 %igen Schallschutz, sondern sind dabei auch noch

direkt einsatzbereit fur jede Ihrer Ideen. Die einzigartig

vernadelten bluefiber Platten sind in unterschiedlichen Dicke 12 mm 25 mm 40 mm

Ausfihrungen erhdaltlich.
12,25 und 40 mm

Wahlen Sie die
passende Material-
stdrke far Ihr Projekt

Geeignet furz. B.:

Deckensegel Wandabsorber Blromoébel (Sichtschutz, Raumtrenner)

Performancetyp | 1l I}

Welchen Stabilitats-
grad bendtigen Sie?

FUr jeden Einsatzbereich eine Losung

In die Produktion der verschiedenen Varianten unserer smart acoustic panels

flieBt jahrelange Erfahrung mit dem Werkstoff Polyester ein. Egal welches Projekt VISP ®00 ®®O0 ®® 6

Sie im Sinn haben: Wir haben die Losung. Optimieren Sie |hre RGume akustisch —

auf die smarte Art.

smart acoustic kit 12 mm 25 mm 40 mm
bluefiber panel | v v v
bluefiber panel Il v v v
bedeutet QUO“tOt i, bluefiber panel IlI v
Format 2,07 %x307m 207 x307m 207 x307m

versprochen

bluefiber vereint Sicherheit, Qualitat und vor allem
innovative Technologie. Diese smart acoustic technology
steckt nicht nur in den bluefiber Produkten, sondern ist Farbausfihrungen

auch ein Gutesiegel fur Akustiklésungen, die daraus

hergestellt sind. Entscheiden Sie sich fur Qualitat, auf

die Sie bauen kénnen — und zwar bis in die letzte Faser.

dessert taupe stone beige cotton beige warm white light grey silver grey anthracite grey pure black



Features

Immer die richtige Wahl

Schallabsorption

bluefiber panels erfullen in Sachen Schallabsorption
hochste Anforderungen. Der Baukasten bietet dabei
das richtige Material fir sédmtliche Anwendungen

und jede Einbausituation.

Mechanische Stabilitat

Je nachdem wo die panels zum Einsatz kommen sollen,
kdnnen Sie wahlen, welche Materialbeschaffenheit
Ihren Anforderungen entspricht. Finden Sie den

passenden Performancetyp fir lhren Anwendungsfall.

Nur die besten Eigenschaften vereint

|

schwer entflammbar sortenrein

,)))

schalldémpfend

Eigenschaften, die Uberzeugen

Sie sind auf der Suche nach einer Akustiklésung, die Sie
optisch anspricht? Sie winschen sich ein Produkt, das
Schallabsorption und mechanische Stabilitat ideal vereint?
Das Brandverhalten spielt fur Inre Anwendung zusatzlich
eine wichtige Rolle? bluefiber panels bieten alle Funktionen,

die Sie bendtigen.

Sichtbereich

Das Produkt kann im Sichtbereich ohne Oberflachen-
behandlung optisch ansprechend verbaut werden
und besticht durch seine abriebfeste Oberfidche. Der

Anwender kann die Optik auch individuell anpassen.

Schwer entflammbar

Das Brandverhalten unserer panels ist nach EN 13501
gepruft. Hierdurch sind unsere bluefiber-Produkte

schwer entflammbar klassifiziert.

73 L1l

thermoplastisch verformbar

A KUY D

mechanisch stabil abriebfest

Produkt-Profil

Akustisch hochwirksam

Unterschiedliche Performancetypen
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* Schallabsorptionsgrad im Hallraum nach DIN EN ISO 354 — 2003 / Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654

und verbale Bewertung nach VDI 3755 / Langenbezogener Stromungswiderstand nach DIN EN ISO 9053 - 1

panel .25
a,-Wert: 0,55 (MH), absorbierend, Klasse D (19,5 kPa s/m?)

panel .25
a,-Wert: 0,55 (MH), absorbierend, Klasse D (43,0 kPa s/m?)

panel 11125
a,-Wert: 0,65 (MH), hoch absorbierend, Klasse C (76,4 kPa s/m?)

Aufbau:
25 mm starkes panel, kein Abstand vom Prifraumboden,
Seiten geschlossen, Gesamtaufbau: 25 mm

Neben erhéhter mechanischer Stabilitat
kénnen durch den Einsatz verschiedener
Performancetypen bei gleichbleibender
Materialdicke die Absorptionsleistungen
Uber das gesamte Frequenzspektrum

hinweg gesteigert werden.

panel 112
a,-Wert: 0,25 (MH), gering absorbierend, Klasse E (71,1 kPa s/m?)

panel 11.25
a,-Wert: 0,55 (MH), absorbierend, Klasse D (43 kPa s/m?)

panel 1.40
a,-Wert: 0,80 (H), héchst absorbierend, Klasse B (33,3 kPa s/m?)

Aufbau:
12 - 25 - 40 mm starkes panel, kein Abstand vom Prifraum-
boden, Seiten geschlossen, Gesamtaufbau: 12 - 25 - 40 mm

Innerhalb eines Performancetyps kénnen bei
gleichbleibender mechanischer Stabilitat Gber
unterschiedliche Materialstdrken verschiedene
akustische Leistungsfdhigkeiten erzeugt
werden. Durch die Erhéhung der Produktdicke
wird die Schallabsorptionsleistung gerade in

den mittleren und tiefen Frequenzen merklich

gesteigert.

panel 1112
ohne Luftspalt a,-Wert: 0,25 (MH),
gering absorbierend, Klasse E (71,1 kPa s/m?2)

panel 112
200 mm Luftspalt a,-Wert: 090,
hochst absorbierend, Klasse A (71,1 kPa s/m?)

Aufbau:
12 mm starkes panel, blaue Kurve: kein Abstand vom
Prufraumboden, Seiten geschlossen, Gesamtaufbau: 12 mm

12 mm starkes panel, graue Kurve: 200 mm Abstand vom
Prifraumboden, Seiten geschlossen, Gesamtaufbau: 212 mm

Durch die Einbausituation und den Luftspalt
zum schallharten Hintergrund kann die
Absorptionsleistung in den verschiedenen
Frequenzbereichen stark optimiert werden.

Eine zielgerichtete Modifizierung ist méglich.



Anwendungsbeispiele

Passend fur Ihre Anwendung

smart acoustic examples
Verschiedene Ausfuhrungen fur jeden
Einsatz

Unsere Performancetypen eignen sich fur unterschiedliche Anwendungen.
Die folgenden Fdlle zeigen Ihnen beispielhaft, wie Sie unsere Produkte einsetzen
kénnen. Selbstverstdandlich sind bluefiber smart acoustic panels in vielen weiteren

Varianten erhdltlich und aufgrund ihrer einfachen Verarbeitbarkeit fur unzahlige

Anwendungen geeignet. Kommen Sie auf uns zu. Wir beraten Sie im Detail!

Fallbeispiel 2

Fallbeispiel 1

Fallbeispiel 3

Die akustische Qualitat eines Raumes wird auch durch seine Geometrie,
die Auswahl und Verteilung schallabsorbierender und schallreflektierender

Flachen, sowie Nachhallzeit und Stérgerdusche beeinflusst.

(Auszug Norm DIN 18041 -Hoérsamkeit in Rdumen-)

Wir haben alles, was Sie brauchen!

Fur Ihre Anwendung winschen Sie sich ein panel mit anderen Performanceeigen-
schaften? Kein Problem. Wir beraten Sie gerne individuell und finden gemeinsam

das passende smart acoustic product fur die Umsetzung lhrer Idee.

Fallbeispiel 1

bluefiber panel 1112 / Bau

Beplankung Trockenbaukonstruktion /
akustisch wirksamer Wandbelag, a _-Wert 0,25 (MH),

(Messung ohne Luftspalt zum Hallraumboden)

Mit dem schlanken, mechanisch stabilen panel 11.12 als
schalldampfenden Wandbelag kénnen im klassischen

Trockenbau konstruierte, schallharte Rdume merklich

akustisch optimiert werden. Bereits mit geringem

Materialeinsatz kénnen signifikante Veranderungen

konstruktion mit Wandabstand optimierbar.

Fallbeispiel 2

bluefiber panel 111.25 /
Bdro und Raum

Deckensegel, a,-Wert 0,85,

(Messung mit 200 mm Luftspalt zum Hallraumboden)

Biro und Raum. Die leistungsfdhigen, selbsttragenden
Produkte kénnen rahmenlos und mit geringem

Befestigungsaufwand beispielsweise als Deckensegel

hochleistungsfdahig und durch sein schlankes Design

auch optisch ansprechend.

Fallbeispiel 3

bluefiber panel .40 /
Herstellung einer Trennwand

Trennwand; a -Wert 1,

(Messung mit 200 mm Luftspalt zum Hallraumboden)

Far optimalen Schallschutz und maximale Flexibilitat
eignen sich freistehende bzw. transportable Akustik-
trennwdnde. Unser smart acoustic panel Il.40 bietet
die ideale Absorberdicke fiur beste Schallabsorption

und stabile, verwindungssteife Single-Layer-Trenn-

und eine Reduzierung des Nachhalls festgestellt werden.

Die akustische Leistungsfdahigkeit ist durch eine Unter-

Unsere smart acoustic panels sind perfekt geeignet far

verwendet werden. Dieser Performancetyp ist akustisch

wandkonstruktionen. Die hochwertige und abriebfeste

Oberflache gewdhrleistet eine lange Gebrauchsdauer.

Mechanische Stabilitat

Akustische

SiErEEiEE Leistungsfahigkeit

Schwer-
Warmeisolation entflammbarkeit

Mechanische Stabilitat

Akustische

inhet
SEE S Leistungsfahigkeit

Schwer-
Warmeisolation entflammbarkeit

Mechanische Stabilitat

Akustische

SiErEEiEE Leistungsfahigkeit

Schwer-
Warmeisolation entflammbarkeit



Performance-Werte lhre smart acoustic solution

Die wichtigsten Fakten Mit jeder Faser einsatzbereit

Dicke
12 mm 25 mm 40 mm
P-Typ\
0,3 (H) D 0,55 (MH) D 0,75 (H) C
0,8 B 095 A 1 A
037 213 0,76 195 122 180
Stark im Einsatz &
0,25 (MH) E 0,55 (MH) D 0,8 (H) B I
09 A 095 A 1 A ,ready to use
Il
035 7L 075 430 12 333 L. & Sie wollen Ihre Akustikidee umsetzen? Die bluefiber Produkte
' _ sind dafur perfekt vorgedacht — egal ob Biro und Raum,
0,35 (MH) D 0,65 (MH) C ) Bauindustrie oder als technische Isolationsmaterialien.
(o¥:] B 095 A g y Durch den Einsatz der smart acoustic technology sind die
i N / : i
§ bluefiber panels fur viele Anwendungen geeignet.
0,31 1744 0,73 76,4
Legende
Schallabsorptionswert nach Bewerteter Schallabsorbtionsgrad
DIN EN ISO 11654 (a,,-Wert) nach DIN EN ISO 11654
Psst! Zeit, fur Ruhe zu sorgen!
0,55 (MH) D ohne Luftspalt zum Hallraumboden
095 A 200 mm Luftspalt zum Hallraumboden . . . .
Egal in welchem Bereich die bluefiber Produkte zum Einsatz kommen:
075 430 Die smart acoustic panels sind sicher, hochwertig und direkt einsatz-
bereit — das garantieren wir durch unsere einzigartige Technologie,
unsere Zertifizierungen und jahrzehntelange Erfahrung.
Warmeisolationsfaktor R-Wert Langenbezogener Stromungswiderstand
(10° C) in m?K/W nach DIN EN 12667 in kPa s/m? nach DIN EN ISO 9053-1

Mit bluefiber entscheiden Sie sich fur leis- Die sortenreine Materialzusammensetzung
tungsfahige Akustikprodukte aus sorten- unterstitzt die stoffliche Verwertung am _EPD Ob als schalldampfende Ergdnzung im Trockenbau, zur

reinem Polyester. Unsere Textilfaserplatten Ende der Nutzungsphase. Die bluefiber THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM Entlarmung von Industrie und Technik oder als Halbfabrikat

sind Cradle to Cradle Certified® und auf die Materialien sind frei von zugesetzten Binde- in Akustikelementen wie Wandabsorber, Trennwand und
Fdhrung in technischen Materialkreislaufen mitteln und werden ohne chemische Ver- J Deckenpaneel: Das smart acoustic panel eignet sich far
ausgelegt. Fur die Herstellung werden neben festigung hergestellt. So entstehen robuste CERTIFIED verschiedenste Anwendungen. Sie méchten die Vorteile
Primdarrohstoffen auch recycelte Polyester- Akustiklosungen fur unterschiedlichste der ,blauen Faser” auch fir lhre Akustikprodukte nutzen?
fasern eingesetzt, unter anderem aus wieder- Einsatzbereiche in Architektur und Innen- cradletocradle Stecken Sie echte smart acoustic technology in lhre Losungen
aufbereiteten PET-Materialien. ausbau. und profitieren Sie vom Gutesiegel ,bluefiber tec based”.
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